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CONVERTITORI DALI: Soluzioni

LOGO PROTOCOLLO CODICE PRODOTTO
232/422/285 HD67831 serie

HD67834 serie

HD67838 serie

HD67839 serie

HD67840 serie

HD67822 serie

HD67941 serie

HD67848 serie

HD67835 serie

HD67832 serie
HD67833 serie

HD67836 serie
HD67837 serie

HD67842 serie
HD67843 serie
HD67844 serie
HD67845 serie

HD67849 serie
HD67850 serie

BACnet

CAN

CANopen

DeviceNet

DMX

Ethernet

EtherNet/IP

KNX

Modbus

Modbus TCP

MQTT

PROFINET

SNMP
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CONVERTITORI DALI: Punti di forza

Supporto per
DALI e DALI 2

Fino a 64 sensori
e attuatori

Fino a 64 Ballast

Alimentazione per 
Bus DALI integrata
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Configurazione dei dispositivi 
DALI tramite porta LAN

Periferiche ed alimentazione 
isolate elettricamente

Comunicazione bidirezionale 
tra DALI e altro Bus

Range di temperatura
industriale (-40° C - +85° C)
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READ & WRITE
gestione delle luci.

READ & WRITE
gestione delle luci.

Passaggio dei dati 
luce e  sensori.

CONVERTITORI DALI: Tipi di applicazione

BALLAST
BALLAST e 
SENSORI
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BALLAST

CONVERTITORI DALI: Modalità di funzionamento
A. Configurazione Bridge DALI: il convertitore agisce da gateway trasparente, l’elaborazione delle 

informazioni provenienti dai sensori/attuatori DALI viene effettuata nella 
supervisione dell’altro BUS.

PC

SENSORI

Invio dei dati in 
formato DALI 2 da 

sensori/attuatori DALI

Invio dei dati in formato 
DALI 2 al sistema di 

supervisione

Interrogaione e 
scrittura dei Ballast 

DALI

Controllo e monitoraggio 
dei Ballast DALI nel 

sistema di supervisione



ADFweb.com
Tel. +39 0438 309 131 - Fax +39 0438 492 099

info@adfweb-com - www.adfweb.com

B. Configurazione Router DALI: il convertitore agisce da router DALI, l’elaborazione delle informazioni 
provenienti dai sensori/attuatori DALI viene effettuata direttamente nel 
convertitore mediante una tabella di routing configurabile tra DALI e DALI 2.

SENSORI

BALLAST

PC

Invio dei dati in 
formato DALI 2 da 

sensori/attuatori DALI

Interrogaione e 
scrittura dei Ballast 

DALI

Controllo e monitoraggio 
dei Ballast DALI nel 

sistema di supervisione



NOZIONI SUL PROTOCOLLO
Digital Addressable Lighting Interface (DALI) 
è un marchio per sistemi network-based che 
controllano l’illuminazione nell’automazione degli 
edifici.

La tecnologia di base è stata istituita da un 
consorzio  di produttori di apparecchiature 
di illuminazione come successore di sistemi 
di controllo dell’illuminazione 0-10 V e come 
alternativa standard aperta a Digital Signal 
Interface (DSI), su cui si basa.

I convertitori ADFweb.com permettono 
l’interfaccia tra il Bus DALI e un’ampia gamma di 
protocolli di supervisione/controllo.
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